
 

 
 

 
TRUMPF TruLaser 5030 classic 

6 kW Laserschneidanlage 
mit  LiftMaster compact 

 
 
 

 
 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
 
 Baujahr Maschine: 2007 
 TruFlow 6.000 Watt LaserSiemens Sinumerik 840 D Steuerung  
 Arbeitsbereich (X, Y, Z): 3.000 x 1.500 x 115 mm 
 Betriebsstunden, ca.:  

o Strahl ein/Schneidzeit: 22.000 Std. 
o Laser ein: 47.000 Std. 

 Maschinennummer: A0230A1621 
 
 Inklusive TRUMPF LiftMaster Compact, Baujahr: 2010 

zur automatischer Beladung und Entnahme der geschnittenen Teile und des 
Restgitters 
  



 

 
 

Ausstattung, Maschine: 
 
 Laseraggregat: 

 TRUMPF TruFlow 6000 
 CO2 Laser 
 Leistung: 6.000 W 
 Wartungsfreies Turboradialgebläse 
 Kühlaggregat 
 Logbuchfunktion 
 
 Steuerung: 

Sinumerik 840D; integrierte e-shop Diagnosefunktionen, Wartungslogbuch, 
Technologiedaten, Teleservice und 3, 5" TFT Farbbildschirm 
Werkstattprogrammierung 
 

 Druckluftschneiden für schnelle Bearbeitung bei dünnen Blechen 
 Automatischer Plattenwechsler; 2 Paletten inklusive 
 Längsförderband für Kleinteile und Abfälle 
 Gantry Antrieb in Kombination mit Linear-Direktantrieben 
 Schneidkopf-Schnellwechseleinrichtung 
 Schneidgas-Druckeinstellung programmierbar 
 Automatische Blechaußenkantenerfassung 
 Programmierbare Leistungszyklen 
 Microweld 
 Automatische Düsenreinigung 
 Sprüheinrichtung für die sichere Dickblechbearbeitung 
 Abschaltautomatik 
 Arbeitsraumbeleuchtung 
 Mehrstrahlige Lichtschranken, Strahlführung vollständig gekapselt und mit 

Stickstoff belüftet 
 Überwachungssystem 
 Mehrkammerabsaugung und Kompaktentstauber 
 Schutzkabine 
 PlasmaLine für gleichmäßige und gratfreie Schnittkanten durch Verhinderung 

von Plasma-Entstehung 
 PierceLine zur Optimierung der Einstechzeit und Qualität der Fertigteile 
 Postprozessor 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Technische Daten, Maschine: 
 
 Arbeitsbereich: 

X: 3.000 x  
Y: 1.500 x  
Z: 115 mm 

 
 Achsgeschwindigkeit: 

 Achsparallel: 200 m/min 
 Simultan ca.: 300m/min 
 
 Max. Materialdicke 

Baustahl: 25 mm 
Edelstahl: 25 mm 
Aluminium: 15 mm 

 
 
Technische Daten, LiftMaster Compact: 
 
 Werkstück Beladen:  

 Max. Gewicht: 900 kg 
 Min. Größe: 2.000 x 1.000 mm 
 Max. Größe: 3.000 x 1.500 mm 
 Andere Formate sind möglich 
 Max. Stapelhöhe: 200 mm 
 Max. Blechdicke: 25 mm 
 
 Werkstück Entladen: 

 Max. Gewicht (mit Palette): 900 kg 
 Min. Größe für Rechen: 150 x 150 mm 
 Max. Größe mit Rechen: 3.000 x 1.500 mm 
 Max. Blechdicke mit Rechen: 20 mm 
 Max. Blechdicke mit Palette: 25 mm 
 
 Vertikaler Arbeitsbereich: 

 Übergabehöhe Palettenwechsler: 840 mm 
 Vertikalhub: 1.180 mm 
 
 Gewicht: ca. 3.700 kg 

 
 Elektrische Anschlüsse: 

 Hubantrieb: 3,0 kW 
 Schwenkantrieb: 0,37 kW 



 

 
 

 Antrieb Rechen: 0, 75 kW 
 Steuerspannung: 24 V 
 
 Druckluft: 

 Netzdruck: 7-14 bar 
 Durchschnittlicher Luftverbrauch: 13, 5 Nm³/h 
 
 Anzahl Sauger inklusive Schälsauger: 

18 (Ø 210 mm) 
 
 Saugertragkraft: 

1230 N (max. pro Sauger) 
 
 Beladewagen: 

 Maximale Tragkraft pro Sauger: 3.000 kg 
 Maximale Stapelhöhe Rohmaterial: 200 mm 
 
Maschinennummer: A0230A1600 
 
 
Ausstattung, LiftMaster Compact: 
 
 Synchronlader 
 Abschäleinrichtung 
 Blechdickenmessgerät 
 Verschiebbare Entnahmerechen 
 Belade- und Auspackstation 
 Integrierte Funktion; Vereinzeln von Dünnblechen 
 Reinigungsbürste für Auflageleisten 
 Software V7.60 
 LiftMaster R Palette 
 Bedienpult LM Compact 
 TruTops Automatisierungsbaustein 

 
 
 
 

 
Diese Unterlagen legen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Eigenschaftszusicherun-
gen werden mit den hier enthaltenen Angaben ausdrücklich nicht übernommen. Es handelt sich um 
eine Gebrauchtmaschine. 
 


